6....Peugeot e Citroén

(Veiculos que emitem uma piscada nas setas co travar e
quatro ou mais ao destravar)

- Neste modo ndio é necessdrio ligar os fios do motor das
travas.

- Basta selecionar o jumper CN5 na posi¢éo 6.

- Sensores de porta (+) e porta (-) sGio temporizados, come-
¢am a monitorar o veiculo um minuto apds ativar o alarme.

Sistema de Ultrassom

Para ativar o alarme sem o ultrassom, ligar o alarme e aper-
tar o botdo do controle referente ao localizador. Apéds isto a
frequéncia de piscada do led muda, indicando ultrassom
desativado.

Observagdo:

Nos veiculos da linha GM (Onix e demais), utilize o modo apren-
dizagem (ltem 1). N&o & necessdrio ligar os pulsos de frava neste
caso.

Nos veiculos da linha Ford New KA 2018/19, utilize o modo de
aprendizagem (item 1). N&o & necessdrio ligar os pulsos de trava
neste caso.

E recomendado desligar o fio da microchave da porta, evitandd
com isso que se for acionada a fechadura, o alarme seja
desligado.

Fio Cinza Fino, pino 7 do conector J2 BCM (KA até 2018)

Fio Lilas/Verde, pino 45, conector Branco, central afrds do porta
luvas (2019).

Modo de Seguranga Extra (ST1)

Retire o jumper St1 na placa do alarme para ativar a fun-
¢do de seguranga extra, esta evita que o alarme seja desli-
gado na fechadura da porta do motorista. Apds destravar
o carro vocé terd 15s para ativar a igni¢do, caso contrario
haverd o disparo do alarme.

Estas duas facilidades somente na linha Peugeot e Citroén

Nas posicdes 2, 3, 4, 5 e 6, NAO é necessdrio fazer a programa-

¢do (aprendizagem) dos pulsos de setas e trava.

Funcionamento do Alarme

Ao Travar as portas pela chave Keyless, o alarme emite um bip
e comeca a piscar o LED no para-brisas. Apds 16s muda a fre-

quéncia das piscadas do led, indicando que o sistema do ultras

som j& estd ativo.

Os sensores de porta positiva (VD), e porta negativa (MR) séo
temporizados e passam a monitorar o veiculo 45s apds ativar o
alarme.

Se uma das portas for aberta, ou o sensor de ulfrassom for viola-

do, ocorre o disparo do alarme. Piscam as setas e aciona a
sirene.

Para sair do modo de disparo do alarme basta ligar a ignicdo.
Em caso de ndo haver disparo, ao destravar as portas pela
chave do carro, o alarme desliga, emitindo dois bips.

Termo de Garantia

0 equipamento deve estar dentro do prazo de garantia
que é o especificadoabaixo:
[ 12 meses

Agarantia termina se:

— Oproduto forviolado,

— Ainstalagdo forinadequada;

— Houver penetragdo de dgua no circuito eletrénico do
equipamento;

— Oequipamento forexposto a produtos quimicos, fogo, etc.

No caso de ser necessério o uso da garantia, procure o
revendedor que fez a instalagdo, pois ele é o responsével
pela retirada do produto para encaminha-loao fabricante.

No prazo de garantia o equipamento sera consertado sem
nenhuménusao proprietario do mesmo, que é responsavel
apenas poreventuais despesas de remessa.

AMICROCONTROL néo se responsabiliza por furtos ocorridos
nointeriordo veiculo, violagdo ou roubo do mesmo.

As baterias e caixas dos produtos ndo estao cobertas pela
garantia.

Nota: Sempre que se deseje desligar um de nossos equipamentos, basta
retirar o fusivel do fio vermelho ou desliga-lo. Portanto solicite a um
instalador que Ihe mostre onde 0 mesmo se encontra.
Devido ao constante aperfeicoamento dos produtos, as especificagdes e 0
desenho estao sujeitos a possiveis modificagdes sem prévio aviso.

ste equil temum minimo, porém constante. Se o veiculo
ficar parado por vérios dias, poderd acarretar na descargada bateria.
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Diagrama 1
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Configuracdo do Alarme (MOD)

- Antes de instalar o alarme, faga a sele¢do de jumper (MOD),
de acordo com o modelo do veiculo a ser instalado:

...Aprenizagem (Aprende pulso de setfas e trava)
...Linha Hyundai e Kia

...Linha Renault e Honda

...Linha Ford

...Linha Fiat

...Linha Peugeot e Citroén

...Vago

NOODNWN —

1...Aprendizagem:

+ ou - 10 cm, sem obstaculos

CAPSULAS DO ULTRASSOM

Sensibilidade
o ultrassom
(Ajuste na Central)

Neste modo é possivel que o alarme faga o aprendizado dos
pulsos de setas e trava do veiculo. Pode ser somente setas,
trava ou ambos.

Programacgdo:

Com o alarme devidamente instalado, o jumper MOD selecio-
nado na posi¢do 1, redlize o procedimento abaixo:
1...Verifique se as portas, mala e capods estdo fechados.

2...Retire o jumper (ST1) na placa do alarme. A sirene emite um
bip indicando que estd no modo programagdo. Recoloque
novamente o jumper na posi¢do inicial (nos pinos ST1)

3...Pressione o cadeado fechado na chave Keyless e aguarde
até ouvir dois Bips, que indicardo que o alarme aprendeu os
pulsos de ligar.

4...Pressione o cadeado aberto e aguarde até ouvir 3 bips, que
indicardo, alarme aprendeu pulsos de desligar. Pronto, progra-
magdo terminou.

No caso de ouvir 5 bips durante a programacdo, ou tiver progra-
mado com algum sensor aberto, repetir a programag&o desde
o passo 1.

2....Hyundai e Kia

(Veiculos que emitem uma piscada nas setas ao travar e duas
ao destravar)

- Neste modo é necessdrio ligar os fios do motor de frava, além
dos demaiis fios de acordo com o diagramal.

- RX do alarme no motor da trava elétrica do carro (Recebe
+12V quando trava)

- CZ do alarme no motor da frava (Recebe +12V quando des-
trava).

3....Honda e Renault

(Veiculos que emitem 2 ou 3 piscadas nas setas ao travar e umal
ao destravar)

- Neste modo é necessdrio ligar os fios do motor de frava, além
dos demaiis fios de acordo com o diagramal.

- RX do alarme no motor da trava elétrica do carro (Recebe
+12V quando trava)

- CZ do alarme no motor da trava (Recebe +12V quando des-
trava).

4....Ford (New KA, New Fiesta e New Ecosport)

(Veiculos que emitem uma piscada nas setas ao travar e uma
ao destravar)

- Neste modo é necessdrio ligar os fios do motor de frava, além
dos demaiis fios de acordo com o diagramal.

- RX do alarme no motor da trava elétrica do carro (Recebe
+12V quando trava)

- CZ do alarme no motor da frava (Recebe +12V quando des-
trava).

Necessdrio pressionar duas vezes cadeado aberto (no intervalo
de 5s) para desligar o alarme.

5....Fiat

(Veiculos que emitem uma piscada nas setas ao fravar e uma
ao destravar)

- Neste modo ndo & necessdrio ligar os fios do motor das travas.
- Basta selecionar o jumper MOD na posicao 5.

- Possui pulso de subida de vidros para Palio, Idea, Linea e Punto

DEMAIS MODELOS, VIDE VERSO



