
Termo de Garantia

A garantia termina  se: 

1.

2.

3.

5.

6.

4.

12 meses

REVENDEDOR:

* Com um toque rápido na chave o Vidro fará a  automática, descida
com mais um toque .pára
* Para  normal, apertar e manter apertada a chave até a  descida
altura desejada. 
* No caso de não desejar a  Automática, retirar o Jumper que descida
fica dentro do produto.

FUNCIONAMENTO:

VM/AM
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

Seleção do BR/AM: VM/PT
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

Seleção do BR/VD:

CINZA

(     LIGAR NO FIO DE EXPANSÃO
  (- .))DO ALARME NEGBR AZ/

AZUL LILAS

(  )VIDRO DESCE

(  )VIDRO DESCE

BR AM/

AMARELO

BR VD/

VERDE

(  )VIDRO DESCE

(  )VIDRO DESCE

VIDRO DIANT LADO MOTORISTA .  VIDRO DIANT LADO CARONEIRO .  

VERMELHO

PRETO

LARANJA

VIDRO TRAZ LADO CARONEIRO .  VIDRO TRAZ LADO MOTORISTA .  

BR LL/

VM/LR

Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

Seleção do BR/LL:PT/AM

Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

Seleção do BR/AZ:

(APÓS CHAVE)

CONJUNTO DAS TECLAS DOS VIDROS

BR/VM (+)

MARROM

SELECIONA
A POLARIDADE

DO BR/VM
USAR (+)

86

85

30 87 +12V

( )ISOLAR

Pino 85....Fio BR/VM (+)
Pino 86....Negativo
Pino 87....+12V
Pino 87A..Pós Chave
Pino 30....Aliment. Teclas

CONEXÕES DO RELÉ EXTERNO DE 30A
RELÉ EXTERNO DE 30A

Se necessitar temporização, ligue assim.
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( )ISOLAR



CINZA

VERMELHO

PRETO

(VIDRO )DESCE(VIDRO )DESCE

VIDROS LADO MOTORISTA

VIDROS LADO CARONEIRO

FUNCIONAMENTO:

Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

Seleção do BR/AM:

BR/VM
Se o vidro desce com (+), ligar ao +12V.
Se o vidro desce com (-), ligar ao Negat.

Seleção do BR/VD:

LARANJA
(LIGAR NO FIO DE EXPANSÃO DO ALARME (-NEG.))

CONJUNTO DAS TECLAS DOS VIDROS

86

85

30 87

+12V

ROSA (-)

ROSA (-)

Pino 85....Fio Rosa (-)
Pino 86....+12V
Pino 87....+12V
Pino 87A..Pós Chave
Pino 30....Aliment. Teclas

CONEXÕES DO RELÉ EXTERNO DE 30A
RELÉ EXTERNO DE 30A

Se necessitar temporização, ligue assim.
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